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BS31- PRO
Sega a nastro per tronchi
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La segheria a nastro BS31 richiede poca 
tecnologia ed è quindi facile da usare e 
richiede poca manutenzione.
È possibile scegliere tra motore a benzina e 
il motore elettrico.
È possibile lavorare tronchi fino a un 
diametro di 76 cm.

Nella versione base, è possibile lavorare
tronchi di lunghezza fino a 280 cm. Con le
estensioni dei binari disponibili come
optional, la lunghezza del tronco da
lavorare può essere aumentata ogni
volta di 2,0 m.

BS31 Segheria a nastro per tronchi

Grazie al suo design compatto, la segheria a nastro 

per tronchi può essere facilmente trasportata su un 

camion o un rimorchio fino al luogo di utilizzo e lì 

installata. Ciò significa che la segheria a nastro per 

tronchi può essere utilizzata ovunque. La segatronchi 

lavora con un'elevata precisione di taglio di 0,5 - 1,0 

mm. Per facilitare ulteriormente il trasporto al luogo di

utilizzo, è disponibile un carrello opzionale per tutti i

modelli. A seconda del modello, la lunghezza del

tronco da lavorare è limitata a 4 o 6 metri.

Tutti i telai sono dotati di gancio traino e si adattano

a tutti gli attacchi standard per rimorchi. I sottocarri 

sono dotati di rampe e argani. In questo modo è facile

caricare i tronchi sul carello. Inoltre. Tuttavia, i carelli 

non hanno l'omologazione per la circolazione stradale.

Regolazione 
elettrica dell'altezza

Avviamento 
Elettrico

Guida della lama
regolabile

Con la versione Pro 2021 migliorata, 

l'altezza può essere regolata 

elettricamente e letta sul display 

digitale. Ciò garantisce una precisione 

ancora maggiore.

VERSIONE PRO

Produttori

Modello

Motore

Potenza

Spostamento

Giri/min

Carburante

Alimentazione

Diametro del Tronco

Corsa del taglio min.

Profondita di taglio

Lunghezza del taglio min.

Lunghezza di taglio versione base

Lunghezza di taglio con 1 binario supplementare

Supporto                                               tronco

Dimensione del binario

Velocita della lama

Diametro del girante

Largheza del girante

Brugger

BS31

Kohler

14CV

420 ccm

4800 gir/min.

Benzina

Manuale

790 mm

25 mm

178 mm

1000 mm

2794 mm

4800 mm

4 pezzi

4000 x 1030mm

17 m/min.

480 mm

25 mm
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Zudem kann die 

werden um auch bei dünneren Stämmen 

einen Optimalen Schnitt zu garantieren.

Die Verbesserte Version mit Benzinmotor 

verfügt über eine 

richtung.
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BS31 Pro Segatronchi

Prolunga del binario da 2m

Telaio rimorchio

Macchina per la rettifica automatica

Lama supplementare (temprata)

€ 5.396,-

€ 349,-

€ 1.898,-

€ 580,-

€ 35,-

List ino Prezz i

Tutti i prezzi sono
comprensivi di IVA.

BS31 Segheria a nastro per tronchi

BS31 Standard Ausführung

BS31 Pro Version
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Brugger Machinery
Bacherweg 11

39030 Gais

BZ Italy

Tel: +39 3273970120

info@bruggermachinery.com
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Diese Informationen in diesem Katalog  enthalten 

rechtlich geschützte Informationen und Inhalte. 

Passion for
Sawmilling
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